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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue mobile 30 T LTM 1030 LIEBHERR NON Fléchette MILLAU  

Option  Dépose possible de la cabine supérieure pour être inférieur à 3 m de haut.  
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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue mobile 35 T LTF 1035 LIEBHERR NON FLECHETTE ALBI  

Option Grue sur porteur 6x4. Pas de relevage de suspension. Calage en Etoile.  
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Avantages de la LTF 1035 :  

ü Mobilité et rapidité de déploiement : Étant une grue télescopique sur porteur châssis 

cabine 

ü Rapidité des mouvements  

ü Stabilité et facilité d'installation : Les stabilisateurs en étoile orientables et télescopables 

hydrauliquement avec commande à distance et mise à niveau automatique 
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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue mobile 40 T AC40 CITY DEMAG NON 
Fléchette 

Runner 
81 / 82 

Option 
Grue mobile compacte. Hauteur 3.10 m. Télescopage et déplacement en charge. Accessoire 

supplémentaire : Runner pour 15 T maxi. 
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[Ŝǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩ!/пл /L¢¸ :  

ü Compacité et maniabilité exceptionnelles : Il est présenté comme le 3-essieux le plus 

compact de sa catégorie 

ü Faible hauteur de passage : 3.10 (version ADLTP) 

ü Adaptabilité aux applications en intérieur : Il dispose d'un runner ( potence) spécialement 

conçu pour les applications en atelier. Ce runner est court (1,20 m de long) et dispose de 3 

poulies avec plusieurs positions d'inclinaison 

ü Télescopage en charge 
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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue mobile 60 T LTM 1060 LIEBHERR OUI Double treuil 
81 / 82 / 12 

5 grues 

Option Double treuil. 
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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue mobile 80 T AC80  DEMAG Oui et non Fléchette 17 m 81 / 82 

Option Déplacement routier avec les contrepoids possible. 
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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue mobile 80 T GMK 4080 GROVE OUI : 7.5 T en sus  Millau 

Option Grue de base avec 11.8  T de CTP 
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Abaque de la grue sans contrepoids supplémentaire Υ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘΩǳƴŜ сл ¢ 
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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue mobile 100 T GMK 4100 L GROVE OUI : 26.2 T soit 11 T en sus 
Fléchette 

Double Treuil 
Rodez 

Option Grue de base avec 15.1 T de CTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ABAQUE EN FULL CTP 
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Abaque sans 

contrepoids 

supplémentaire 
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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue mobile 100 T LTM 1100 LIEBHERR OUI : 28.2 T soit 11 T en sus Fléchette Montauban 

Option Grue de base avec 17.2 T ou 7.6 T de CTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Full CTP : 28.2 T 
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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue mobile 120 T LTM 1120 4.1 LIEBHERR OUI : 31 T soit 15 T en sus 
Camera fleche 

Vario ballast 
Albi  

Option 
Grue de base avec 15.3 T technique admissible ou 2.1 T CR de CTP.  

Attention, prévoir un déport arrière de 1 m par rapport au poutre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Full CTP 
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10 T de CTP 

Au code de la route 
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Les avantages de LTM 1120 4.1 :  

ü Système Vario Ballast : permettant un rayon de contrepoids variable. Le rayon peut être 

ajusté mécaniquement à 3,83 m ou 4,77 m, offrant une plus grande flexibilité et des 

capacités de charge plus élevées. Il permet également une économie de contrepoids. 

ü Idéale pour le montage des grues a tour. 
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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue mobile 160 T AC 160-2 DEMAG OUI : 54 T soit 39 T en sus 
Fléchette 

(17m) 
Montauban 

Option 

Grue de base avec 15.3 T technique admissible ou 2.2 T CR de CTP.  

Calage avec plaque, 10 m de large.  

2 semis pour le transport des 54 T de CTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Full CTP 
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En 130 T 
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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue mobile 220T GMK 5220  GROVE OUI : 77 T  
Fléchette 

 (21+9+9m) 
RODEZ 

Option 

Grue de base : sans contrepoids au CR ou 11 T techniquement admissible 

Calage avec plaque, 10 m de large.  

2 semis pour le transport des 77 T de CTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full CTP 
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Déclassée en 160 T 

 

Déclassée en 130 T 
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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue chenille   JF 545 JEKKO Oui : 3.5 T JIB 14 m Montauban 

Option 

Bras de Grue sur chenille avec Jib, treuil et panier nacelle. 

Possibilité de fonctionner en BI-ENERGIE (électrique sur secteur 380 V (5 fils 3 phases, terre + 

Neutre) ou thermqiue) 

Chenille blanche non marquante 

Hauteur de passage sans le JIB (2.70m) 

Poids : 18 T 

D®placement en charge jusquô¨ 3 T (Sans JIB, uniquement) 
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Cette grue est idéale pour : 

V Les accès restreint, difficile ou exiguë. 

V La mise en place de vitrage(ventouse) 

V Le travail en intérieur (électrique) 

V La pose de bardage (ventouse) 
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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue chenille   LTR 1060 LIEBHERR Oui : 25 T (1 semi) Double treuil ALBI  

Option 

Huile bio dégradable 

Chenille a tuile plate 

Passe de 3m en 4.80 m sans se délester 

Déplacement en charge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de la grue 

 Transport Chantier 

Largeur  3 m 3 m ou 4.80 m 

Hauteur  3.15 m 3.15 m 

Masse   38 T 63 T en Full 

Vitesse  3 km/h 

 

 

 
 

 

Pression au sol moyenne  de 

8.6 T/m2 pour un poids de 

63 T sur des chniles plates de 

700 mm 

Configuration minimale : 2 x 5 T de contrepoids 

entre les chenilles 
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Travail en 4.80 m de large et FULL contrepoids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail en 3 m de large et FULL contrepoids        Travail en 4.80 et 10 T châssis de contrepoids 
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DESIGNATION TYPE MARQUE  CONTRE POIDS ADDITIONNEL ACCESSOIRE AGENCE 

Grue chenille   LTR 1100 LIEBHERR Oui : 47 T (32-26- 22-20-16-10) Double treuil RODEZ 

Option 

Huile bio dégradable 

Chenille a tuile plate 

Passe de 3.5 m en 5.05 m sans se délester 

Déplacement en charge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de la grue 

 Transport Chantier 

Largeur  3.5 m 3 m, 4.30 ou 5.05 m 

Hauteur  3.41 m 4.105 m 

Masse   56.4 T 103 T en Full 

Vitesse  1 a 2.8 km/h 

 

   

  

 

Pression au sol moyenne  de 10.8 

T/m2 pour un poids de 103 T sur 

des chniles plates de 900 mm 

 

 

46 % 
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Travail en 5.05 m de large et FULL contrepoids  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail en 4.30 m de large et FULL contrepoids           Travail en 3.5 m de large et FULL contrepoids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

wƻǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŜǇƻƛŘǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ŘƻǳōƭŜ ǘǊŜǳƛƭ ŘΩǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘŜ 

4.80 m soit 2.30 m de plus que la largeur des chenilles. (4.45 m 

sans le second treuil). 
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Travail avec 26 T et 15 T de contrepoids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


